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AUSSCHREIBUNGSTEXTE

open

Innentüre open OP weiß lackiert

Innentüre ringfest weiß lackiert, Türblattdicke 40 mm, Vollspankern aus biologisch hochwertiger Flachsplatte 2x6 mm HDF beschichtet, mit 3-seitig umlaufendem MDF-

Anleimer und , Verleimung B3, BB-Schloß Stulp nickel silber, zusätzlichen Massiveinleimern als Stabilisator und für besseren Halt der Bänder und des Schlosses, stumpfeinschlagend, DD-Polyurethan-Lackierung ähnlich RAL 9010, verdeckt liegendes Bandsystem TECTUS TE 310 3D Edelstahl-Look, dreidimensional verstellbar
Abmessung : 

Oberfläche:

Innentüre open OP weiß lackiert

Innentüre ringfest weiß lackiert, Türblattdicke 40 mm, Vollspankern aus biologisch hochwertiger Flachsplatte 2x6 mm HDF beschichtet, mit 3-seitig umlaufendem MDF-

Anleimer und , Verleimung B3, BB-Schloß Stulp nickel silber, zusätzlichen Massiveinleimern als Stabilisator und für besseren Halt der Bänder und des Schlosses, stumpfeinschlagend, r, DD-Polyurethan-Lackierung ähnlich RAL 9010 Bandsystem mit sichtbarer Bandrolle SFS JUST 3D Edelstahl-Optik, dreidimensional verstellbar
Abmessung : 

Oberfläche:

Zarge open weiß lackiert

Zarge für stumpfeinschlagende Türen ähnlich RAL 9010 lackiert, Verkleidungsbreite 60 mm, Bekleidungen und Futter stoßunempfindlich, da leicht gerundet, Mauerstärkenverstellbereich -5/+15 mm (Ausnahme:  Mauerstärke 80/90 mm: -5/+5 mm), verstellbares Schließblech Edelstahl, Befestigungsplatte TECTUS TE 310 3D FZ verzinkt

Abmessung:

Oberfläche:

Zarge open weiß lackiert

Zarge für stumpfeinschlagende Türen ähnlich RAL 9010 lackiert, Verkleidungsbreite 60 mm, Bekleidungen und Futter stoßunempfindlich, da leicht gerundet, Mauerstärkenverstellbereich -5/+15 mm (Ausnahme:  Mauerstärke 80/90 mm: -5/+5 mm), verstellbares Schließblech Edelstahl, , mit SFS JUST 3D Aufnahmetasche und Verstärkungsplatte verzinkt Abmessung:

Oberfläche:

Innentüre open RAL lackiert

Innentüre ringfest nach RAL lackiert, Türblattdicke 40 mm, Vollspankern aus biologisch hochwertiger Flachsplatte 2x6 mm HDF beschichtet, mit 3-seitig umlaufendem MDF-

Anleimer und zusätzlichen Massiveinleimern als Stabilisator und für besseren Halt der Bänder und des Schlosses, stumpfeinschlagend, Verleimung B3, BB-Schloß Stulp nickel silber, DD-Polyurethan-Lackierung, BB-Schloß nickel silber, verdeckt liegendes Bandsystem TECTUS TE 310 3D Edelstahl-Look, dreidimensional verstellbar
Abmessung : 

Oberfläche:

Innentüre open OP RAL lackiert

Innentüre ringfest nach RAL lackiert, Türblattdicke 40 mm, Vollspankern aus biologisch hochwertiger Flachsplatte 2x6 mm HDF beschichtet, mit 3-seitig umlaufendem MDF-

Anleimer und zusätzlichen Massiveinleimern als Stabilisator und für besseren Halt der Bänder und des Schlosses, stumpfeinschlagend, Verleimung B3, BB-Schloß Stulp nickel silber, DD-Polyurethan-Lackierung, BB-Schloß nickel silber, Bandsystem mit sichtbarer Bandrolle SFS JUST 3D Edelstahl-Optik, dreidimensional verstellbar
Abmessung : 

Oberfläche:

Zarge open RAL lackiert

Zarge für stumpfeinschlagende Türen nach RAL lackiert, Verkleidungsbreite 60 mm, Bekleidungen und Futter stoßunempfindlich, da leicht gerundet, Mauerstärkenverstellbereich -5/+15 mm (Ausnahme:  Mauerstärke 80/90 mm: -5/+5 mm), verstellbares Schließblech Edelstahl, Befestigungsplatte TECTUS TE 310 3D FZ verzinkt

Abmessung:

Oberfläche:

Zarge open RAL lackiert

Zarge für stumpfeinschlagende Türen nach RAL lackiert, Verkleidungsbreite 60 mm, Bekleidungen und Futter stoßunempfindlich, da leicht gerundet, Mauerstärkenverstellbereich -5/+15 mm (Ausnahme:  Mauerstärke 80/90 mm: -5/+5 mm), verstellbares Schließblech Edelstahl, , mit SFS JUST 3D Aufnahmetasche und Verstärkungsplatte verzinkt Abmessung:

Oberfläche:
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